
Naudojimo sritis
Greitas ir paprastas ankeravimas betone.

Aprašymas
Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraig-
tas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su 
vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina 
montavimo darbus. Pagamintas iš plieno. Bliz-
gaus cinkavimo paviršius. Su šešiakampe 
galvute. 

Montavimas
Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu 
arba veržliasukiu. Žr. montavimo instrukciją 
skyriaus gale. Dėmesio! Betonsraigčiams 
reikia nevienodo išankstinio sukimo momento. 
Galutinis priveržimo momentas turi neviršyti 
tvirtinamai detalei reikalingo momento. Nega-
lima viršyti lentelėje nurodyto priveržimo mo-
mento. 

Montavimas

Specifikacija

Sraigtai betonui, šešiakampė galvutė su antbriauniu. Bliz-
gaus cinkavimo.
Techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotės

1. Išgręžkite kiaurymę. 
Kiaurymę gręžti galima kiaurai 
per tvirtinamą detalę. 2-3 kar-
tus pratraukdami grąžtą pra-
valykite skylę.

2.Įveržkite sraigtą galvute. 10,5 ir 
16,5 mm dydžiams naudojamas 
veržliasukis.

3. Montavimas baigtas.

Medžiaga Plienas
Paviršiaus apdorojimas Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė C1

Art. Nr.

Dydis 
dk x L, mm

D, 
mm

Grąžto 
Ø, mm

Gręžim
o gylis*
min., 
mm

Sriegių 
ilgis, 
mm

Maks. detalės
storis*, mm

Rakto dydis,
mm

ESSBOX 
dydis

Kiekis
pakuotė

je

Pakuoči
ų kiekis
dėžėje

105342 10,5 × 55 17,5 8 55/- 55 10/- 13 204 50 6
105344 10,5 × 75 17,5 8 55/- 60 30/15 13 304 50 4
105346 10,5 × 90 17,5 8 55/70 60 45/30 13 203 25 8
105348 10,5 × 110 17,5 8 55/70 60 65/50 13 204 25 6
105350 10,5 × 130 17,5 8 55/70 60 85/70 13 204 25 6
105352 12,5 × 65 22,0 10 60/80 65 15/- 15 304 50 4
105354 12,5 × 85 22,0 10 60/80 70 35/15 15 204 25 6
105356 12,5 × 100 22,0 10 60/80 70 50/30 15 204 25 6
105358 12,5 × 120 22,0 10 60/80 70 70/50 15 206 25 4
105362 16,5 × 115 30,0 14 70/90 80 55/35 18 204 10 6
105364 16,5 × 135 30,0 14 70/90 80 75/55 18 50 50
105366 16,5 × 160 30,0 14 70/90 80 100/80 18 50 50
* esant rekomenduojamam ankeravimo gyliui betone
www.essve.com



Ruspert, techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotės

Rekomenduojamas ankeravimo gylis*)

Praktinis atsparumas apkrovoms ir ban-
domasis tempimas
Praktinis atsparumas apkrovoms yra 
apskaičiuotas pridėjus būtinus saugos koefi-

cientus. Jei reikia, specifiniams objektams ga-
lime atlikti bandomąjį tempimą, tai yra mūsų 
techninių paslaugų dalis.

Montuojant betone be įtrūkimų ≥C20/25

Nustatyti apkrovos dydžiai ir techniniai
duomenys
Apskaičiavimui pagal Eurokodą. Esant kitiems 
atstumams iki krašto ir/arba vidiniam atstumui 

bei kitai betono kokybei, dėl apskaičiavimo 
kreipkitės į mūsų techninių paslaugų skyrių. 

Montuojant betone be įtrūkimų ≥C20/25

Art. Nr.

Dydis 
dk x L, mm

D, 
mm

Grąžto 
Ø, mm

Gręžim
o gylis* 
min., 
mm

Sriegių 
ilgis, 
mm

Maks. detalės
storis*,  mm

Rakto dydis,
mm

ESSBOX 
dydis

Kiekis
pakuotė

je

Pakuoči
ų kiekis
dėžėje

105501 10,5×55 17,5 8 55/- 55 10/- 13
105503 10,5×75 17,5 8 55/- 60 30/15 13 304 50 4
105505 10,5×90 17,5 8 55/70 60 45/30 13 203 25 8
105507 10,5×110 17,5 8 55/70 60 65/50 13
105509 10,5×130 17,5 8 55/70 60 85/70 13
105511 12,5×65 22 10 60/80 65 15/- 15 304 50 4
105513 12,5×85 22 10 60/80 70 35/15 15 204 25 6
105515 12,5×100 22 10 60/80 70 50/30 15 204 25 6
105517 12,5×120 22 10 60/80 70 70/50 15 206 25 4
105519 16,5×80 30 14 80/- 80 10/- 18 304 20 4
105521 16,5×115 30 14 70/90 80 55/35 18 204 10 6
* esant rekomenduojamam ankeravimo gyliui betone

Medžiaga Ø 16.5 Ø 12.5 Ø 10.5
Betonas 60/80 50/70 mm 45/60 mm
*) Gręžimo gylis = ankeravimo gylis + min. 10 mm 

Dydis, 
mm

Montavimo 
gylis, 
mm

Tempimas 
Betonas
C20/25, 
kg

Skersinė ap-
krova Beto-
nas 
C20/25, 
kg

Min. atstu-
mas iki 
krašto 
Tempimas, 
mm

Min. atstu-
mas iki
krašto

Skersinė ap-
krova,

mm

Min. vidinis
atstumas,

mm

Priveržimo
momentas,
ribinis rak-

tas**
Nm

10,5 45 400 350 80 90 160 40
10,5 60 530 350 100 90 200 40
12,5 50 450 450 100 120 200 50
12,5 70 750 450 120 120 240 50
16,5 80 1300 1300 140 140 280 60
** Montavimui reikia veržliasukio su 300 Nm sūkio momentu.

Dydis, 
mm

Montavimo 
gylis, 
mm

Tempimas 
Betonas 
C20/25, 
kN

Skersinė ap-
krova Beto-
nas
C20/25, 
kN

Min. atstu-
mas iki
krašto

Tempimas,
mm

Min. atstu-
mas iki
krašto

Skersinė ap-
krova,

mm

Min. vidinis
atstumas,

mm

10,5 45 5,3 4,6 80 90 160
10,5 60 7,0 4,6 100 90 200
12,5 50 5,9 5,7 100 120 200
12,5 70 9,9 5,7 120 120 240
16,5 80 17,2 17,2 140 140 280
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